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6 finis

12 modèles d’embouts

Cliquez et balayez l’image avec notre appli JF et découvrez 
à quel point il est facile d’utiliser nos systèmes.

gamme M É TA L – 1.375” et 1.5” à tirage manuel

grâce aux systèmes R I P P L E F O L D ® – collection d’accessoires de draperie

Ripplefold® est une marque déposée de Kirsch.

E L E G A N T G L I D E
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FNA8106 – 96J7001 / L : 4.25” – H : 2”

Embouts offerts en 4 finis, se reporter à la page 9.
Pour choix de tringles-rails, se reporter aux pages 10 à 13.
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FNA8104 – 96J7001 / L : 3.25” – H : 1.75”

FNW8109 – 96J7001 / L : 3.5” – H : 3”

ECM8107 – 96J7001 / L : 1” – H : 1.75”

G A M M E  M É T A L tringle-rail de 96”tringle-rail de 72”diamètre de 1.375”en métal1.375”

FNA8105 – 96J7001 / L : 2.5” – H : 3.25”

FNW8108 – 96J7001 / L : 3.5” – H : 2.75 ”

FNW8101 – 96J7001 / L : 3.5” – H : 3”

FNA8100 – 96J7001 / L : 3.75  ” – H : 3”



G A M M E  M É T A L 1.375”
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FNA8100 – 97J7001 / L : 3.75  ” – H : 3” FNA8106 – 97J7001 / L : 4.25” – H : 2”

FNA8105 – 97J7001 / L : 2.5” – H : 3.25” FNA8104 – 97J7001 / L : 3.25” – H : 1.75”

FNW8109 – 97J7001 / L : 3.5” – H : 3”

FNW8101 – 97J7001 / L : 3.5” – H : 3” ECM8107 – 97J7001 / L : 1” – H : 1.75”

5

tringle-rail de 96”tringle-rail de 72” diamètre de 1.375”en métal

E L E G A N T G L I D E

FNW8108 – 97J7001 / L : 3.5” – H : 2.75 ”
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FNA8106 – 98J7001 / L : 4.25” – H : 2”

Embouts offerts en 4 finis, se reporter à la page 9.
Pour choix de tringles-rails, se reporter aux pages 10 à 13.
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FNA8104 – 98J7001 / L : 3.25” – H : 1.75”

 ECM8107 – 98J7001 / L : 1” – H : 1.75” FNW8101 – 98J7001 / L : 3.5” – H : 3”

FNA8100 – 98J7001 / L : 3.75  ” – H : 3”

FNA8105 – 98J7001 / L : 2.5” – H : 3.25”

FNW8109 – 98J7001 / L : 3.5” – H : 3” FNW8108 – 98J7001 / L : 3.5” – H : 2.75 ”

G A M M E  M É T A L1.375” tringle-rail de 96”tringle-rail de 72”diamètre de 1.375”en métal



A : Tringle-rail Ripplefold® de 1.375” avec embout FNA8104 – 96J7001.
B : Tringle-rail de 1.375” pour tête plissée avec capuchon ECM8107 – 96J7001.
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FNA8106 – 17J7001 / L : 4.25” – H : 2”

FNA8104 – 17J7001 / L : 3.25” – H : 1.75”

7
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FNW8109 – 17J7001 / L : 3.5” – H : 3”

G A M M E  M É T A L 1.375”

A

B

FNA8100 – 17J7001 / L : 3.75  ” – H : 3”

FNA8105 – 17J7001 / L : 2.5” – H : 3.25”

FNW8108 – 17J7001 / L : 3.5” – H : 2.75 ”

ECM8107 – 17J7001 / L : 1” – H : 1.75”

Ripplefold® est une marque déposée de Kirsch.

tringle-rail de 96”tringle-rail de 72” diamètre de 1.375”en métal
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Embouts en résine peints à la main offerts en 2 finis, se reporter à la page 9.
Pour choix de tringles-rails, se reporter aux pages 10 à 13.
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1 FNR13 – 33J7001 / L : 6” – H : 3”

FNR15 – 33J7001 / L : 4.5” – H : 3”

FNR20 – 33J7001 / L : 4.5” – H : 4”

ECR28 – 33J7001 / L : 1” – H : 2.25”

ECR28 – 95J7001 / L : 1” – H : 2.25”

FNR13 – 95J7001 / L : 6” – H : 3”

FNR15 – 95J7001 / L : 4.5” – H : 3”

FNR20 – 95J7001 / L: 4.5” – H: 4”

G A M M E  M É T A L1.5” tringle-rail de 96”tringle-rail de 48”diamètre de 1.5”en métal
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G A M M E  M É T A L 1.375” 1.5”

tringle-rail de 72”

tringle-rail de 96”

finis métalliques échantillons à la page 35

tringle-rail de 72”

tringle-rail de 96”

tringle-rail de 48”

tringle-rail de 96”

tringle-rail de 48”

tringle-rail de 96”

tringle-rail de 72”

tringle-rail de 96”

tringle-rail de 72”

tringle-rail de 96”

tringles-rails pour tête plissée et Ripplefold® de 1.375” 

tringles-rails pour tête plissée et Ripplefold® de 1.5” 

17J7001 – Brass

96J7001 – Titanium

97J7001 – Brushed Bronze

98J7001 – Graphite

95J7001 – Platinum Gold

33J7001 – Brushed Silver

choix de finis

choix de finis

72” et 96” pour 1.375” 48” et 96” pour 1.5”
finis pour tringles-rails de 1.375”

finis pour tringles-rails de
1.5”

1.375”

1.375”

1.375”

1.375”

1.5”

1.5”

E L E G A N T G L I D E

Ripplefold® est une marque déposée de Kirsch.



TÊTE PLISSÉE À TIRAGE MANUEL
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tringle-rail de 1.375”de diamètre

1... Choisir un embout/capuchon aux pages 4 à 7 (vendus séparément).

2... Choisir une tringle-rail en métal et un fini : offerte en 4 finis.

3... Choisir des supports réglables et un fini : offerts en 4 finis (vendus séparément).
Nous recommandons d’installer un support tous les 3 à 4 pieds.

Articles supplémentaires (vendus séparément).

Support réglable double
TRB8114 – choisir un fini
Note : peut également être utilisé comme 
support simple à projection. 

Support réglable simple
TRB8113 – choisir un fini

comment passer une commande

72”TRP8111

96”

code du fini

choisir un fini

choisir un fini

chariots maîtres

ouverture latérale/centrale

ouverture latérale/centrale

chariots

24

32

butées 
d’extrémité

2

2TRP8112

3.25”– 4” 3.25”– 4”

2.5” 2.5”

7”– 8”

tringle-rail de 96”tringle-rail de 72”

1.25”

Support réglable au plafond
TCB8115 – choisir un fini

1.5”– 2.5”

Chariot
TGL8119 – 90J7001

Butée d’extrémité
TES8120 – 10J7001

Raccord
TSP8116 – 10J7001 
Note: un support nécessaire par raccord.

Tringle-rail de 1.375” de diamètre pour tête plissée et à tirage manuel 
avec embout FNW8109 – 96J7001.

pièces incluses avec la tringle-rail

1.375”

Lance-rideau
FLW8110
17J7001

Lance-rideau
FLW8110
96J7001

Lance-rideau
FLW8110
99J7001

38”

4”

4”

4”

choisir un fini

17J7001
Brass

96J7001
Titanium

97J7001
Brushed Bronze

98J7001
Graphite

code d’article de la
tringle-rail

longueur de la 
tringle-rail



À TIRAGE MANUEL TÊTE PLISSÉEtringle-rail de 1.5”de diamètre

chariots maîtres

ouverture latérale/centrale

chariots

18

32

2

2

bouchons

2

2

1... Choisir un embout/capuchon à la page 8 (vendus séparément).

2... Choisir une tringle-rail en métal et un fini : offerte en 2 finis.

3... Choisir des supports et un fini : offerts en 2 finis (vendus séparément). 
Nous recommandons d’installer un support tous les 3 à 4 pieds.

comment passer une commande

longueur de la 
tringle-rail

48”TRP8117

96”

code du fini

choisir un fini

choisir un finiTRP8118

tringle-rail de 96”tringle-rail de 48”

11

E L E G A N T G L I D E

Articles supplémentaires (vendus séparément).

choisir un fini

95J7001
Platinum Gold

33J7001
Brushed Silver

Chariot
TGL147 – 10J7001
Vendus en paquets 
de 10

Butée d’extrémité
TES145 – 10J7001
Vendues à la paire

Bouchon
TPL150 – 10J7001

Tringle-rail de 1.5” de diamètre pour tête plissée et à tirage manuel 
avec capuchon ECR28 – 95J7001.

pièces incluses avec la tringle-rail

Raccord
TSP149 – 10J7001 
Note : deux supports nécessaires par raccord.

1.5”

Support mural
TRB142 – choisir un fini

Support au plafond
TCB153 – choisir un fini

2”
2”

3.5” 2.5”

ouverture latérale/centrale

butées 
d’extrémité

code d’article de la
tringle-rail
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1... Choisir un embout/capuchon aux pages 4 à 7 (vendus séparément).

Articles supplémentaires (vendus séparément).

Tringle-rail de 1.375” de diamètre pour Ripplefold® et à tirage manuel 
avec embout FNW8108 – 17J7001.

comment passer une commande

Chariot d’aboutement
CBM8219 – 90J7001 White
Vendus à la paire

Raccord
TSP8116 – 10J7001 
Note : un support 
nécessaire par raccord.

Boutons-pression sur cordon (24 pieds)
80 % : RFC8233 – 90J7001 White
100 % : RFC8234 – 90J7001 White
Note : lorsque vous raccordez une tringle-
rail Ripplefold® pour une ouverture 
latérale, il est nécessaire de commander 
des boutons-pression supplémentaires 
sur un même cordon. Choisissez parmi 
les articles ci-dessus selon l’ampleur 
nécessaire (80 % ou 100 %).

RIPPLEFOLD® À TIRAGE MANUEL

code d’article de la
tringle-rail

longueur de la 
tringle-rail

72”TRR8125

96”

code du fini

choisir un fini

choisir un fini

chariots maîtres*

ouverture latérale/centrale

ouverture latérale/centrale

boutons- 
pression

36

48

butées 
d’extrémité

2

2TRR8126

ampleur

100 % – 2 x

100 % – 2 x

72”TRR8127

96”

choisir un fini

choisir un fini

ouverture latérale/centrale

ouverture latérale/centrale

*les chariots maîtres comportent 
3 boutons-pression chacun

32

44

2

2TRR8128

80 % – 1,6 x

80 % – 1,6 x

Butée d’extrémité
TES8120 – 10J7001

Ripplefold® est une marque déposée de Kirsch.

pièces incluses avec la tringle-rail

1.375”

3... Choisir des supports réglables et un fini : offerts en 4 finis (vendus séparément).
Nous recommandons d’installer un support tous les 3 à 4 pieds.

2... Choisir une tringle-rail en métal et un fini : offerte en 4 finis.

choisir un fini

17J7001
Brass

96J7001
Titanium

97J7001
Brushed Bronze

98J7001
Graphite

Lance-rideau
FLW8110
17J7001

Lance-rideau
FLW8110
96J7001

Lance-rideau
FLW8110
99J7001

38”

4”

4”

4”
Support réglable double
TRB8114 – choisir un fini
Note : peut également être utilisé comme 
support simple à projection. 

Support réglable simple
TRB8113 – choisir un fini

3.25”– 4” 3.25”– 4”

2.5” 2.5”

7”– 8”

1.25”

Support réglable au plafond
TCB8115 – choisir un fini

1.5”– 2.5”

tringle-rail de 1.375” de diamètre tringle-rail de 96”tringle-rail de 72”



Support mural
TRB142 – choisir un fini

Support au plafond
TCB153 – choisir un fini

1... Choisir un embout/capuchon à la page 8 (vendus séparément).

3... Choisir des supports et un fini : offerts en 2 finis (vendus séparément). 
Nous recommandons d’installer un support tous les 3 à 4 pieds.

comment passer une commande

13
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Articles supplémentaires (vendus séparément).

Bouchon
TPL150 – 10J7001

Raccord
TSP149 – 10J7001 
Note : deux supports 
nécessaires par raccord.

2”
2”

3.5” 2.5”

À TIRAGE MANUEL R I P P L E F O L D®

code du fini

choisir un fini

choisir un fini

choisir un fini

choisir un fini

code d’article de la
tringle-rail

TRR8121

TRR8123

TRR8122

TRR8124

longueur de la 
tringle-rail

48”

96”

48”

96”

chariots maîtres*

ouverture latérale/centrale

ouverture latérale/centrale

boutons- 
pression

24

48

butées 
d’extrémité

2

2

ampleur

100 % – 2 x

100 % – 2 x

ouverture latérale/centrale

ouverture latérale/centrale

22

44

2

2

80 % – 1,6 x

80 % – 1,6 x

Butée d’extrémité
TES8120 – 10J7001

Tringle-rail de 1.5” de diamètre pour Ripplefold® et à tirage manuel 
avec capuchon ECR28 – 33J7001.

Ripplefold® est une marque déposée de Kirsch.

*les chariots maîtres comportent 
3 boutons-pression chacun

pièces incluses avec la tringle-rail

Boutons-pression sur cordon 
(24 pieds)
80 % : RFC8233 – 90J7001 White
100 % : RFC8234 – 90J7001 White
Note : lorsque vous raccordez une 
tringle-rail Ripplefold® pour une 
ouverture latérale, il est nécessaire 
de commander des boutons-
pression supplémentaires sur 
un même cordon. Choisissez 
parmi les articles ci-dessus 
selon l’ampleur nécessaire 
(80 % ou 100 %).

1.5”

2... Choisir une tringle-rail en métal et un fini : offerte en 2 finis.

choisir un fini

95J7001
Platinum Gold

33J7001
Brushed Silver

Chariot d’aboutement
CBM8219 – 90J7001 White
Vendus à la paire

tringle-rail de 1.5”de diamètretringle-rail de 96”tringle-rail de 48”



G LO S S A I R E  D E S  T E R M E S

14 Ripplefold® est une marque déposée de Kirsch.

Abaissement d’accrochage :
Distance entre le haut du rideau et le haut du crochet, 
plus bas. Le type de tringle utilisée déterminera l’emplacement 
des crochets.

Ampleur :
Excédent de tissu nécessaire afin de créer le volume des 
panneaux des tentures.

À tirage manuel :
Tringles-rails sur lesquelles l’ouverture et la fermeture des 
rideaux sont opérées manuellement sans l’utilisation d’un 
cordon ou d’un moteur. On peut utiliser un lance-rideau.

Boutons-pression (cordon à) :
Glissières en plastique dotées de boutons-pression 
alignées sur un cordon logé à l’intérieur d’une tringle-rail.
Utilisées avec les parures Ripplefold®.

Butées d’extrémité :
Chariot (galet) fixe retenant en place l’extrémité du panneau 
pour l’empêcher de glisser et de créer une ouverture lorsqu’il 
est tiré en position fermée.

Chariots :
Coulisseaux en plastique glissant indépendamment l’un de 
l’autre le long de la coulisse intérieure de la tringle-rail. Utilisés 
pour la pose de rideaux à tête plissée sur une tringle-rail.

Chariot d’aboutement :
Chariot central utilisé afin de permettre le mouvement en «S» 
en continu des parures avec Ripplefold® au point de rencontre 
des bords des panneaux, et ce, sans qu’ils se croisent.

Chariot maître :
Soutient le bord mobile de la tenture qui peut être au centre 
de la tringle pour une ouverture centrale ou à l’une des 
extrémités pour une ouverture latérale.

Croisement :
Zone du panneau tiré par le chariot maître sur la tringle-rail 
et qui croise/chevauche en partie un autre panneau au centre 
de la tringle lorsqu’en position fermée.

Espace de rangement :
Espace que prend un rideau lorsqu’il est dans la position 
ouverte; c’est-à-dire lorsqu'il est sur le côté.

Lance-rideau :
Tige fixée à l’extrémité de la tête d’un rideau permettant 
d’en guider l’ouverture et la fermeture sans toucher le tissu 
avec les mains.

Longueur apparente :
Longueur visible d’une tringle décorative une fois la tringle 
et les rideaux installés. Typiquement inférieure à la longueur 
nécessaire puisque l’on doit tenir compte des embouts et 
des raccords.

Ouverture centrale :
Mode d’ouverture selon laquelle deux panneaux sont conçus 
pour être tirés et se joindre au centre de l’ouverture.

Ouverture latérale (unidirectionnelle) :
Panneau confectionné pour une ouverture latérale 
(et unidirectionnelle).

Plissé :
Répartition élégante et décorative en forme de plis de 
l’ampleur du rideau dans sa partie supérieure. L’ampleur 
nécessaire à la réalisation d’un plissé standard à la tête 
d’un rideau est de 2,5 x sa largeur.

Projection :
Distance entre le mur et le devant de la tringle.

Raccord :
Il est possible d’utiliser un raccord pour atteindre la longueur
souhaitée en joignant deux tringles. On doit alors ajouter 
un support à l’emplacement du raccord afin de solidifier 
l’installation.

Raccord et plaque de jointure :
Quand on utilise un raccord avec un cache-tringle en bois 
pour joindre deux tringles, une plaque de jointure agit 
comme pièce décorative camouflant le joint ainsi créé.

Retour :
Distance entre la tringle et le mur ou l’encadrement où est 
fixé le support. Le retour est la quantité de tissu nécessaire 
pour couvrir cet espace.

Ripplefold® :
Système de tringle-rail permettant de créer d’élégants «S»
à intervalles réguliers et continus.

Tolérance :
Nombre de pouces additionnels ajoutés à la mesure en 
largeur finale afin de compenser la tension de retrait des 
panneaux lors de leur fermeture.



8 finis

10 modèles d’embouts

gamme BOIS  – 2” à tirage manuel et motorisé

15

Cliquez et balayez l’image avec notre appli JF et découvrez 
à quel point il est facile d’utiliser nos systèmes.

Ripplefold® est une marque déposée de Kirsch.

grâce aux systèmes R I P P L E F O L D ® – collection d’accessoires de draperie

E L E G A N T G L I D E
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Embouts en résine peints à la main offerts en 2 finis, se reporter à la page 21.
Pour choix de tringles et tringles-rails, se reporter aux pages 22 à 31.
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G A M M E  B O I S  P E I N T 96”72”2” diamètre de 2” en bois

FNR13 – 95J7001 / L : 6” – H : 3”

FNR15 – 95J7001 / L : 4.5” – H : 3”

FNR20 – 95J7001 / L : 4.5” – H : 4”

ECR29 – 95J7001 / L : 1.5” – H : 2.75”

FNR15 – 33J7001 / L : 4.5” – H : 3”

FNR20 – 33J7001 / L : 4.5” – H : 4”

ECR29 – 33J7001 / L : 1.5” – H : 2.75”

FNR13 – 33J7001 / L : 6” – H : 3”
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G A M M E  B O I S  T E I N T 2”96”72” diamètre de 2” en bois

FNT165 – 92J7001 / L : 5” – H : 3.25”

FNT168 – 92J7001 / L : 5” – H : 3.25”

FNT8133 – 94 J7001 / L : 5” – H : 3.25”FNT8134 – 94 J7001 / L : 5” – H : 3.25”

FNT166 – 92J7001 / L : 5” – H : 3.25”

FNW176 – 92J7001 / L : 5.25” – H : 3.75”

FNW176 – 94 J7001 / L : 5.25” – H : 3.75”
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Embouts offerts en 6 finis, se reporter à la page 21. 
Pour choix de tringles et tringles-rails, se reporter aux pages 22 à 31. E L E G A N T G L I D E
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G A M M E  B O I S  T E I N T 96”72”2” diamètre de 2” en bois

FNW176 – 34 J7001 / L : 5.25” – H : 3.75”

FNT187 – 34 J7001 / L : 5” – H : 3.25”

FNT186 – 34 J7001 / L : 5” – H : 3.25”

FNW176 – 12J7001 / L : 5.25” – H : 3.75”

FNW173 – 34 J7001 / L : 6.75” – H : 3.75”

FNW175 – 34 J7001 / L : 5.75” – H : 4.25”

FNT209 – 12J7001 / L : 5” – H : 3.25”

FNT210 – 12J7001 / L : 5” – H : 3.25”P
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G A M M E  B O I S  T E I N T 2”96”72” diamètre de 2” en bois

FNT198 – 38J7001 / L : 5” – H : 3.25”

FNT8136 – 99J7001 / L : 5.25” – H : 3.75”

FNT8135 – 99J7001 / L : 5” – H : 3.25”

FNW174 – 38J7001 / L : 7” – H : 4.5”

FNW176 – 99J7001 / L : 5.25” – H : 3.75”

FNW176 – 38J7001 / L : 5.25” – H : 3.75”

Motorisation offerte. Se reporter aux pages 28 à 31
pour les options offertes pour tête plissée       et Ripplefold®.

Ripplefold® est une marque déposée de Kirsch.
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F O I R E  AU X  Q U E S T I O N S

Q : Quels systèmes d’ouverture de rideaux sont offerts 
dans ce catalogue?
R : Notre catalogue Elegant Glide offre deux systèmes d’ouver-
ture de rideaux – par tirage manuel ou motorisé – Ripplefold®

ou pour tête plissée ainsi que des anneaux ouverts, selon les 
besoins particuliers de chaque installation.

Q : Quels types de têtes de tenture peut-on utiliser avec 
le système sur tringle-rail pour tenture à tête plissée?
R : Plis français, pinces à la tête, plis inversés, plis pincés et 
plus encore.

Q : Quelle distance d’abaissement est-il suggéré de calculer 
avec les systèmes de tringle-rail motorisée en bois et en métal?
R : Un abaissement de 1/2”. Nous vous recommandons 
cependant de vous adresser à votre atelier ou à votre installateur 
pour leur emplacement.

Q : Quelle est la différence entre une ampleur de 80 % et 
de 100 % avec le système Ripplefold®?
R : 80 % = 1,6 x la largeur; et 100 % = 2 x la largeur.

Q : Le ruban Ripplefold® est-il fourni avec la tringle-rail?
R : Non. Veuillez vous adresser à votre atelier pour obtenir 
le ruban à boutons-pression Ripplefold®.

Q : Peut-on installer un cache-tringle comme fixation au plafond?
R : Non. Il est toutefois possible de commander uniquement
le système de tringle-rail sans le cache-tringle.  

Q : Puis-je commander un cordon de boutons-pression et 
des chariots maîtres en brun?
R : Non. Les cordons à boutons-pression et les chariots maîtres 
sont offerts en blanc seulement. Notez toutefois qu’ils ne seront 
pas visibles lorsque l’installation sera terminée.

Q : Puis-je acheter un lance-rideau parfaitement coordonné 
au fini de la tringle-rail?
R : Nos lance-rideaux sont offerts en trois couleurs. Bien qu’ils 
ne soient pas parfaitement coordonnés à tous les finis, ils leur 
sont cependant élégamment agencés.

Q : Les embrasses sont-elles vendues avec leur tige ou 
doit-on commander les tiges séparément?
R : Oui. Les embrasses sont vendues avec toutes leurs composantes,
dont les tiges. Seulement pour ce catalogue.

Q : Les tringles sont-elles toutes offertes sur mesure?
R : Non. Seules nos tringles-rails motorisées sont offertes sur mesure.

Q : Quelles sont les dimensions de la pile et du moteur?
R : Le moteur de notre système motorisé mesure 3” en largeur x 
10” en hauteur; et la pile mesure 3” en largeur x 4” en hauteur.

Q : Quelle est la durée de vie de la pile du système motorisé?
R : 2 ans. La durée peut varier selon l’utilisation.

Q : Quelle garantie est offerte avec notre système de 
tringle-rail motorisé?
R : Une garantie limitée de 3 ans.

Q : Quel poids total la tringle-rail motorisée peut-elle supporter?
R : Le poids maximal supporté par la tringle-rail motorisée est 
de 100 lb sur 13 pieds. Pour les longueurs supérieures à 13 pieds, 
vous devez soustraire 2,5 lb pour chaque pied excédentaire.

Q : Peut-on utiliser deux moteurs sur une même tringle-rail?
R : Non. Le système de tringle-rail motorisé ne peut fonctionner 
qu’avec un seul moteur par tringle-rail.

Q : Combien de télécommandes dois-je me procurer 
si j’installe plusieurs tringles-rails dans la même pièce?
R : Notre télécommande peut être programmée de façon à 
contrôler jusqu’à 15 parures de fenêtre.

Q : Quel est le délai de livraison pour un système de 
tringle-rail motorisé?
R : Il faut prévoir un délai de livraison d’environ 2-3 semaines 
pour un système motorisé (pouvant varier selon l’adresse de 
livraison). Tous les systèmes sont fabriqués sur mesure.

Q : Quel type de pile est utilisé avec la télécommande?
R : Pile bouton au lithium 3V, modèle CR2450. 

• En raison de différences dans les normes de l’industrie, 
nous recommandons que les pièces de la tringle-rail soient 
expédiées directement à votre atelier avant le début de la 
fabrication et de la confection, et ce, afin d’éviter tout 
problème de fabrication. Plus particulièrement, les chariots 
maîtres devraient être confiés à l’atelier à l’avance afin de 
s’assurer de leur emplacement adéquat.

• Les systèmes de tringles-rails maintiennent le bon 
fonctionnement des parures et rendent possible l’utilisation 
de plusieurs supports. Le nombre de supports recommandé 
est une indication d’ordre général. Si vos rideaux sont plus 
lourds que ceux normalement utilisés ou s’ils sont 
particulièrement larges ou longs, nous vous recommandons
alors d’ajouter plusieurs supports additionnels afin assurer 
le soutien adéquat et la solidité de votre installation.

Pour toute information, communiquez avec le service
à la clientèle de JF Fabrics au 1 800 268-2050 (Canada); 
et au 1 800 461-1349 (États-Unis)

Ripplefold® est une marque déposée de Kirsch.
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2”cache-tringles et tringles décoratives en bois de 2” de diamètre

72”

96”

95J7001 – Platinum Gold

33J7001 – Brushed Silver

95J7001 – Platinum Gold

33J7001 – Brushed Silver

94J7001 – Ash

92J7001 – Stone

12J7001 – Pickled Oak

34J7001 – Chestnut

38J7001 – Chocolate

99J7001 – Ebony

f inis en bois échantillons à la page 35

72”

96”

tringles décoratives choix de finis

72”

96”

72”

96”

72”

96”

72”

96”

72”

96”

72”

96”

72”

96”

72”

96”

72”

96”

72”

96”

72”

96”

72”

96”

72”

96”

72”

96”

72”

96”

72”

96”

72”

96”

72”

96”

TÊTE PLISSÉE + RIPPLEFOLD®

finis en bois peint
finis en bois teint

2”

2”

2”

2”

2”

2”

2”

2”

2”

2”

Ripplefold® est une marque déposée de Kirsch.

cache-tringle pour tête plissée 
et Ripplefold®
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1... Choisir un embout/capuchon aux pages 16 à 19 (vendus séparément).

96”72”cache-tringle en bois de 2”de diamètre avec tringle-rail

code d’article du 
cache-tringle longueur

72”FAP8131 – lisse

72”

code du fini

choisir un fini peint

choisir un fini peint

chariots maîtres

ouverture latérale/centrale

ouverture latérale/centrale

chariots

24

24

butées 
d’extrémité

2

2FAP8137 – cannelé

plaques pour
support

3

3

96”FAP8132 – lisse

96”

72”

96”

tringle-rail

1

1

1

1

1

1

choisir un fini peint

choisir un fini peint

ouverture latérale/centrale

ouverture latérale/centrale

ouverture latérale/centrale

ouverture latérale/centrale

32

32

24

32

2

2

2

2

FAP8138 – cannelé

3

3

3

3

FAP8129 – lisse choisir un fini teint

choisir un fini teintFAP8130 – lisse

3... Choisir un support et un fini (vendus séparément). Nous recommandons d’installer un support tous les 3 à 4 pieds.
Note : tringle-rail vendue avec le cache-tringle. Les mesures pour le support ne comprennent pas le cache-tringle. Ajouter 1.5” pour le cache-tringle.

pièces incluses avec la tringle-rail dans la couleur montrée

Support double
TRB8144 – 39J7001 Brown
TRB8144 – 90J7001 White
Note : peut également être utilisé comme 
support simple à projection.

Support simple
TRB8143 – 39J7001 Brown
TRB8143 – 90J7001 White

2.5”

2.5” 2.5”

Support au plafond (tringle-rail seulement)
TCB8145 – 90J7001 White
Note : ne peut être utilisé avec le 
cache-tringle.

2”1.75”
5.5”

2”

finis en bois peint

95J7001
Platinum Gold

33J7001
Brushed Silver

33J7001
Brushed Silver

95J7001
Platinum Gold

finis en bois teint

94J7001
Ash

34J7001
Chestnut

a38J7001
Chocolate

99J7001
Ebony

92J7001
Stone

12J7001
Pickled Oak

0.875”

comment passer une commande

2... Choisir un cache-tringle en bois : offert en 2 finis en bois peint et 6 finis en bois teint. 
Les pièces ci-dessous sont incluses avec les cache-tringles.
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cache-tringle en bois de 2”de diamètre avec tringle-rail96”72”

Raccord et plaque de jointure
SPL8177  – choisir un fini agencé 
au cache-tringle. 
Note : chaque raccord nécessite
deux supports.

pièces incluses avec la tringle-rail

Chariot
TGL8119 – 90J7001 White
TGL8119 – 39J7001 Brown

Raccord pour tringle-rail
SPL8227 – 10J7001

Butée d’extrémité 
TES8157 – 90J7001 White
TES8157 – 39J7001 Brown

Articles supplémentaires (vendus séparément).

Système de tringle-rail seulement
Supports (vendus séparément).

code d’article de la
tringle-rail

longueur

72”TRP8141

96”

code du fini

90J7001 – White

90J7001 – White

chariots maîtres

ouverture latérale/centrale

ouverture latérale/centrale

chariots

24

32

butées 
d’extrémité

2

2TRP8142

72”TRP8139

96”

39J7001 – Brown

39J7001 – Brown

ouverture latérale/centrale

ouverture latérale/centrale

N/D

N/D

chariots

N/D

N/D

24

32

N/D

N/D

butées 
d’extrémité

N/D

N/D

2

2TRP8140

1.5”

Lance-rideau
FLW8110
17J7001

38”

2”

Plaque pour support
BCW8146 – choisir un fini 
agencé au cache-tringle.
Note : 3 plaques pour support
sont incluses avec le cache-tringle.

Bloc plein pour projection de 0.75”
BEW8147 – choisir un fini 
agencé au cache-tringle.

1.625”

0.5”

1.875”

0.75”

3.25” 3.375”

Articles vendus séparément.

4”

4”

4”

Lance-rideau
FLW8110
96J7001

Lance-rideau
FLW8110
99J7001

E L E G A N T G L I D E
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RIPPLEFOLD® À TIRAGE MANUEL

1... Choisir un embout/capuchon aux pages 16 à 19 (vendus séparément).

code d’article du 
cache-tringle longueur

72”

96”

72”

96”

FAR8158 – lisse

code du fini

choisir un fini teint

choisir un fini teint

choisir un fini teint

choisir un fini teint

chariots maîtres*

ouverture latérale/centrale

ouverture latérale/centrale

ouverture latérale/centrale

ouverture latérale/centrale

boutons- 
pression

36

48

32

44

butées 
d’extrémité

2

2

2

2

plaques pour
support

3

3

3

3

FAR8159 – lisse

FAR8179 – lisse

FAR8180 – lisse

tringle-
rail

1

1

1

1

ampleur

100 % – 2 x

100 % – 2 x

80 % – 1,6 x

80 % – 1,6 x

Support double
TRB8144 – 39J7001 Brown
TRB8144 – 90J7001 White
Note : peut également être utilisé comme 
support simple à projection.

Support simple
TRB8143 – 39J7001 Brown
TRB8143 – 90J7001 White

2.5”

2.5” 2.5”

Support au plafond (tringle-rail seulement)
TCB8145 – 90J7001 White
Note : ne peut être utilisé avec le 
cache-tringle.

1.75”
5.5”

finis en bois teint

94J7001
Ash

34J7001
Chestnut

38J7001
Chocolate

99J7001
Ebony

92J7001
Stone

12J7001
Pickled Oak

2”

finis en bois peint

95J7001
Platinum Gold

33J7001
Brushed Silver

33J7001
Brushed Silver

95J7001
Platinum Gold

72”

96”

72”

96”

72”

96”

72”

96”

choisir un fini peint

choisir un fini peint

choisir un fini peint

choisir un fini peint

choisir un fini peint

choisir un fini peint

choisir un fini peint

choisir un fini peint

ouverture latérale/centrale

ouverture latérale/centrale

ouverture latérale/centrale

ouverture latérale/centrale

ouverture latérale/centrale

ouverture latérale/centrale

ouverture latérale/centrale

ouverture latérale/centrale

36

48

36

48

32

44

32

44

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

FAR8160 – lisse

FAR8161 – lisse

FAR8183 – cannelé

FAR8184 – cannelé

FAR8181 – lisse

FAR8182 – lisse

FAR8162 – cannelé

FAR8163 – cannelé

1

1

1

1

1

1

1

1

pièces incluses avec la tringle-rail dans la couleur montrée

100 % – 2 x

100 % – 2 x

100 % – 2 x

100 % – 2 x

80 % – 1,6 x

80 % – 1,6 x

80 % – 1,6 x

80 % – 1,6 x

3... Choisir un support et un fini (vendus séparément). Nous recommandons d’installer un support tous les 3 à 4 pieds.
Note : tringle-rail vendue avec le cache-tringle. Les mesures pour le support ne comprennent pas le cache-tringle. Ajouter 1.5” pour le cache-tringle.

2”

0.875”

Ripplefold® est une marque déposée de Kirsch.

comment passer une commande

*les chariots maîtres comportent 3 boutons-pression chacun

96”72”cache-tringle en bois de 2”de diamètre avec tringle-rail

2... Choisir un cache-tringle en bois : offert en 2 finis en bois peint et 6 finis en bois teint. 
Les pièces ci-dessous sont incluses avec les cache-tringles.
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À TIRAGE MANUEL R I P P L E F O L D®

pièces incluses avec la tringle-rail

code d’article de la
tringle-rail longueur

72”

96”

72”

96”

72”

96”

72”

96”

TRR8168

code du fini

90J7001 – White

90J7001 – White

90J7001 – White

90J7001 – White

39J7001 – Brown

39J7001 – Brown

39J7001 – Brown

39J7001 – Brown

chariots maîtres*

ouverture latérale/centrale

ouverture latérale/centrale

ouverture latérale/centrale

ouverture latérale/centrale

ouverture latérale/centrale

ouverture latérale/centrale

ouverture latérale/centrale

ouverture latérale/centrale

boutons- 
pression

36

48

32

44

36

48

32

44

butées 
d’extrémité

2 N/D

2 N/D

2 N/D

2 N/D

N/D 2

N/D 2

N/D 2

N/D 2

TRR8169

TRR8170

TRR8171

TRR8164

TRR8165

TRR8166

TRR8167

butées 
d’extrémitéampleur

100 % – 2 x

100 % – 2 x

80 % – 1,6 x

80 % – 1,6 x

100 % – 2 x

100 % – 2 x

80 % – 1,6 x

80 % – 1,6 x

Lance-rideau
FLW8110
17J7001

38”

2”

Butée d’extrémité
TES8226 – 90J7001 White
TES8226 – 39J7001 Brown

Articles supplémentaires (vendus séparément).

4”

4”

4”

Lance-rideau
FLW8110
96J7001

Lance-rideau
FLW8110
99J7001

Chariot d’aboutement
CBM8219 – 90J7001 White
Vendus à la paire

*les chariots maîtres comportent 
3 boutons-pression chacun

Ripplefold® est une marque déposée de Kirsch.

Système de tringle-rail seulement
Supports (vendus séparément).

E L E G A N T G L I D E

Raccord et plaque de jointure
SPL8177  – choisir un fini agencé au 
cache-tringle. Note : chaque raccord 
nécessite deux supports.

Raccord pour tringle-rail
SPL8227 – 10J7001

1.5”

Plaque pour support
BCW8146 – choisir un fini 
agencé au cache-tringle.
Note : 3 plaques pour support
sont incluses avec le cache-tringle.

Bloc plein pour projection de 0.75”
BEW8147 – choisir un fini 
agencé au cache-tringle.

1.625”

0.5”

1.875”

0.75”

3.25” 3.375”

Note : lorsque vous raccordez une tringle-rail Ripplefold®

pour une ouverture latérale, il est nécessaire de 
commander des boutons-pression supplémentaires 
sur un même cordon. Choisissez parmi les articles 
ci-dessus selon l’ampleur nécessaire (80 % ou 100 %).

Articles vendus séparément.
Boutons-pression sur cordon (24 pieds)
80 % : RFC8233 – 90J7001 White
100 % : RFC8234 – 90J7001 White

cache-tringle en bois de 2”de diamètre avec tringle-rail96”72”
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Raccord
SPW101 – 10J7001

1... Choisir un embout/capuchon à la page 16 (vendus séparément).

72”RDW91 – cannelé

96”

72”

96”

RDW92 – cannelé

RDW93 – lisse

RDW94 – lisse

choisir un fini en bois peint

95J7001
Platinum Gold

33J7001
Brushed Silver

33J7001
Brushed Silver

95J7001
Platinum Gold

2... Choisir une tringle et un fini : offerte en bois plein lisse ou cannelé et 2 finis peint.

Accessoires additionnels
(vendus séparément).

Note : tous les articles de la présente page sont offerts 
en bois peint seulement.

3.75”

4”

2”

Embrasse
RTR8228 – choisir un fini

Petit support mural
BRW8230 – choisir un fini

3.75”

4.625”
6.125”

5.75”

BRW179
large wall bracket

Support lorgnon
BRW8232 – choisir un fini

Anneau ouvert
RIR8150 – choisir un fini

0.625” épais. / 3.75” diam. ext.
2” diam. int. / 0.5”abaissement
Vendus en paquets de 7

Grand support mural
BRW8231 – choisir un fini

3.75”

4.625”

Petit support mural pour 
anneau ouvert
BRW8151 – choisir un fini

Grand support mural pour 
anneau ouvert
BRW8152 – choisir un fini

5.75”

4.5”

3.125”

3.5”

Anneau
RIR8229 – choisir un fini

0.5” épais. / 3.25” diam. ext.
2.25” diam. int. /0.5”abaissement
Vendus en paquets de 7

Lance-rideau
FLW8110
17J7001

38”

3... Choisir un support, des anneaux et un fini. Nous recommandons d’installer un support tous les 3 à 4 pieds.

2”

4”

4”

4”

Lance-rideau
FLW8110
99J7001

Lance-rideau
FLW8110
96J7001

comment passer une commande

code d’article de la
tringle en bois

longueur de 
la tringle
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À  T I R A G E  M A N U E L  D É C O R AT I V E  

Embrasse
TBW183 – choisir un fini

tringles en bois peint de 2”de diamètre

Petit support mural
BRW178 – choisir un fini

3.75”

4.625”
6.125”

5.75”

BRW179
large wall bracket

Support lorgnon
BRW180 – choisir un fini

2... Choisir une tringle et un fini : offerte en 6 finis en bois teint.

3... Choisir un support, des anneaux et un fini. Nous recommandons d’installer un support tous les 3 à 4 pieds. 

Accessoires additionnels
(vendus séparément).

1... Choisir un embout aux pages 17 à 19 (vendu séparément).

choisir un fini en bois teint

code d’article de la
tringle en bois

longueur de 
la tringle

72”RDW181

96”RDW182

94J7001
Ash

34J7001
Chestnut

38J7001
Chocolate

99J7001
Ebony

92J7001
Stone

12J7001
Pickled Oak

Anneau ouvert
RIR8150 – choisir un fini

0.625” épais. / 3.75” diam. ext. 
2” diam. int. / 0.5”abaissement
Vendus en paquets de 7

4.5”

3.75”

3.75”

4.625”

Petit support mural pour 
anneau ouvert
BRW8151 – choisir un fini

Grand support mural pour 
anneau ouvert
BRW8152 – choisir un fini

5.75”

4.5”

3.125”

3.5”

Anneau
RIR184 – choisir un fini

0.5” épais. / 3.25” diam. ext. 
2.25” diam. int. /0.5”abaissement
Vendus en paquets de 7

Grand support mural
BRW179 – choisir un fini

Raccord
SPW216 – 10J7001

Lance-rideau
FLW8110
17J7001

38”

2”

4”

4”

4”

Fling rod
FLW8110
96J7001

Lance-rideau
FLW8110
99J7001

E L E G A N T G L I D E

comment passer une commande
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1... Choisir un embout/capuchon aux pages 16 à 19 (vendus séparément).

longueur

sur mesure**MPP8195

code du fini

choisir un fini

chariots maîtres
(choisir le type d’ouverture)

gauche, droite ou centre

chariots/
pied

4

clip de retour
pour 

tringle-rail

2

plaques pour
support

3

alimenté par pile

pièces incluses dans la couleur montrée

2... Choisir un cache-tringle/tringle-rail et un fini en bois : offerts en 2 finis en bois peint et 6 finis en bois teint.                                    
Le cache-tringle inclut les pièces ci-dessous.

tringle-rail avec cache-tringle en bois longueurs sur mesureMOTORISÉ POUR TÊTE PL ISSÉE

choisir un fini en bois teintchoisir un fini en bois peint

95J7001
Platinum Gold

94J7001
Ash

34J7001
Chestnut

38J7001
Chocolate

99J7001
Ebony

92J7001
Stone

12J7001
Pickled Oak

33J7001
Brushed Silver

2”

tringle-rail

1

code d’article moteur

1BPK8224

code du fini

90J7001 – White

moteur
rechargeable

N/D

chargeur/
cordon

1

télécommande

N/D

pile

1

N/DPPK8225 90J7001 – White 11 N/DN/D

télécommande N/DRMT8188 90J7001 – White N/DN/D 1N/D

4... Choisir un support (vendu séparément). Nous recommandons d’installer un support tous les 3 à 4 pieds.
Note : tringle-rail et pièces incluses avec le cache-tringle sont de couleur blanche. Les mesures pour le support ne comprennent pas le cache-tringle.
Ajouter 1.5” pour le cache-tringle.

Support double pour motorisé
TRB8189 – 90J7001 White
Note : peut également être utilisé comme 
support simple à projection.

Support simple pour motorisé
TRB8190 – 90J7001 White

3.25”

Support au plafond pour motorisé
TRC8191 – 90J7001 White
Note : ne peut être utilisé avec le 
cache-tringle.

1.75”3.25”
6.75”

2.625” 2.625”

1.375”

Note : le poids maximal pouvant être supporté par la tringle-rail motorisée est de 100 lb sur 13 pieds. Pour les longueurs supérieures à 13 pieds, 
vous devez soustraire 2,5 lb pour chaque pied excédentaire. Il est possible de commander une tringle-rail jusqu’à une longueur maximale de 30 pieds. 
**Longueur sur mesure : cache-tringle et tringle-rail vendus au pied – minimum 3 pieds.

comment passer une commande

option de moteur 
rechargeable

3... Choisir le moteur : choisir une option pour le moteur 
et la télécommande.

code d’article du 
cache-tringle
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MOTORISÉ POUR TÊTE PL ISSÉElongueurs sur mesure système de tringle-rail seulement 2”

Télécommande
RMT8188 – 90J7001 White

Articles supplémentaires (vendus séparément).

alimenté par pile

code d’article moteur

1BPK8224

code du fini

90J7001 – White

moteur
rechargeable

N/D

chargeur/
cordon

1

télécommande

N/D

pile

1

option de moteur 
rechargeable N/DPPK8225 90J7001 – White 11 N/DN/D

télécommande N/DRMT8188 90J7001 – White N/DN/D 1N/D

Note : le poids maximal pouvant être supporté par la tringle-rail motorisée est de 100 lb sur 13 pieds. Pour les longueurs supérieures à 13 pieds, 
vous devez soustraire 2,5 lb pour chaque pied excédentaire. Il est possible de commander une tringle-rail jusqu’à une longueur maximale de 30 pieds. 
**Longueur sur mesure : cache-tringle et tringle-rail vendus au pied – minimum 3 pieds.

Pile
MBT8192 – 90J7001 White

Moteur rechargeable 
additionnel (chargeur inclus)
MMT8222 – 90J7001 White

Moteur additionnel
MMT8221 – 90J7001 White

Chargeur/cordon
pour MMT8221
MCR8193 – 90J7001 White

code d’article de la
tringle-rail

longueur

sur mesure**MPP8207

code du fini

90J7001 – White

chariots maîtres
(choisir le type d’ouverture)

gauche, droite ou centre

chariots/
pied

4

clip de retour
pour 

tringle-rail

2

pièces incluses dans la couleur montrée

tringle-rail

1

Raccord de rail/plaque de jointure
SPM8220 – choisir un fini agencé au 
cache-tringle. Raccord de rail et plaque 
de jointure sont incluses.
Note : chaque raccord nécessite deux supports.

1.5”

Raccord pour tringle-rail seulement
SPM8223 – 90J7001 White

Plaque pour support pour motorisé
BCW8194 – choisir un fini agencé 
au cache-tringle.
Note : 3 plaques pour support sont 
incluses avec le cache-tringle

1.625”

0.5”

3.25”

1... Choisir un système de tringle-rail seulement
Supports (vendus séparément).

3... Choisir un support (vendu séparément). Nous recommandons d’installer un support tous les 3 à 4 pieds.
Note : tringle-rail et pièces incluses sont de couleur blanche. Les mesures pour le support ne comprennent pas le cache-tringle.
Ajouter 1.5” pour le cache-tringle.

Support double pour motorisé
TRB8189 – 90J7001 White
Note : peut également être utilisé comme 
support simple à projection.

Support simple pour motorisé
TRB8190 – 90J7001 White

3.25”

Support au plafond pour motorisé
TRC8191 – 90J7001 White
Note : ne peut être utilisé avec le 
cache-tringle.

1.75”3.25”
6.75”

2.625” 2.625”

1.375”

comment passer une commande

2... Choisir le moteur : choisir une option pour le moteur 
et la télécommande.



30

1... Choisir un embout/capuchon aux pages 16 à 19 (vendus séparément).

code d’article du 
cache-tringle

longueur

MRF8199

code du fini

choisir un fini gauche, droite ou centre

boutons-
pression/

pied

7 2

plaques pour
support

3

alimenté par pile

pièces incluses dans la couleur montrée

2... Choisir un cache-tringle/tringle-rail et un fini en bois : offerts en 2 finis en bois peint et 6 finis en bois teint.                                    
Le cache-tringle inclut les pièces ci-dessous.

MOTORISÉ RIPPLEFOLD®

choisir un fini en bois teintchoisir un fini en bois peint

95J7001
Platinum Gold

94J7001
Ash

34J7001
Chestnut

38J7001
Chocolate

99J7001
Ebony

92J7001
Stone

12J7001
Pickled Oak

33J7001
Brushed Silver

2”

tringle-rail

1

ampleur

80 % – 1,6 x

sur mesure**MRF8200 choisir un fini gauche, droite ou centre 8 2 31100 % – 2 x

code d’article moteur

1BPK8224

code du fini

90J7001 – White

moteur
rechargeable

N/D

chargeur/
cordon

1

télécommande

N/D

pile

1

option de moteur 
rechargeable N/DPPK8225 90J7001 – White 11 N/DN/D

télécommande N/DRMT8188 90J7001 – White N/DN/D 1N/D

3... Choisir le moteur : choisir une option pour le moteur 
et la télécommande.

Note : le poids maximal pouvant être supporté par la tringle-rail motorisée est de 100 lb sur 13 pieds. Pour les longueurs supérieures à 13 pieds, 
vous devez soustraire 2,5 lb pour chaque pied excédentaire. Il est possible de commander une tringle-rail jusqu’à une longueur maximale de 30 pieds.
*Les chariots maîtres comportent 3 boutons-pression chacun.**Longueur sur mesure : cache-tringle et tringle-rail vendus au pied – minimum 3 pieds.

Ripplefold® est une marque déposée de Kirsch.

4... Choisir un support (vendu séparément). Nous recommandons d’installer un support tous les 3 à 4 pieds.
Note : tringle-rail et pièces incluses avec le cache-tringle sont de couleur blanche. Les mesures pour le support ne comprennent pas le cache-tringle.
Ajouter 1.5” pour le cache-tringle.

Support double pour motorisé
TRB8189 – 90J7001 White
Note : peut également être utilisé comme 
support simple à projection.

Support simple pour motorisé
TRB8190 – 90J7001 White

3.25”

Support au plafond pour motorisé
TRC8191 – 90J7001 White
Note : ne peut être utilisé avec le 
cache-tringle.

1.75”3.25”
6.75”

2.625” 2.625”

1.375”

comment passer une commande

tringle-rail avec cache-tringle en bois longueurs sur mesure

chariots maîtres*
(choisir le type d’ouverture)

clip de retour
pour 

tringle-rail

sur mesure**
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MOTORISÉ RIPPLEFOLD® 2”

code d’article de la
tringle-rail

longueur

sur mesure**MRF8211

code du fini

90J7001 – White

chariots maîtres*
(choisir le type d’ouverture)

gauche, droite ou centre

boutons-
pression/

pied

7

clip de retour
pour 

tringle-rail

2

pièces incluses dans la couleur montrée

tringle-rail

1

ampleur

80 % – 1,6 x

sur mesure**MRF8212 90J7001 – White gauche, droite ou centre 8 21100 % – 2 x

Ripplefold® est une marque déposée de Kirsch.

alimenté par pile

code d’article moteur

1BPK8224

code du fini

90J7001 – White

moteur
rechargeable

N/D

chargeur/
cordon

1

télécommande

N/D

pile

1

option de moteur 
rechargeable N/DPPK8225 90J7001 – White 11 N/DN/D

télécommande N/DRMT8188 90J7001 – White N/DN/D 1N/D

2... Choisir le moteur : choisir une option pour le moteur 
et la télécommande.

1... Choisir un système de tringle-rail seulement
Supports (vendus séparément).

3... Choisir un support (vendu séparément). Nous recommandons d’installer un support tous les 3 à 4 pieds.
Note : tringle-rail et pièces incluses sont de couleur blanche. Les mesures pour le support ne comprennent pas le cache-tringle.
Ajouter 1.5” pour le cache-tringle.

Support double pour motorisé
TRB8189 – 90J7001 White
Note : peut également être utilisé comme 
support simple à projection.

Support simple pour motorisé
TRB8190 – 90J7001 White

3.25”

Support au plafond pour motorisé
TRC8191 – 90J7001 White
Note : ne peut être utilisé avec le 
cache-tringle.

1.75”3.25”
6.75”

2.625” 2.625”

1.375”

Télécommande
RMT8188 – 90J7001 White

Articles supplémentaires (vendus séparément).

Pile
MBT8192 – 90J7001 White

Moteur rechargeable 
additionnel (chargeur inclus)
MMT8222 – 90J7001 White

Moteur additionnel
MMT8221 – 90J7001 White

Chargeur/cordon
pour MMT8221
MCR8193 – 90J7001 White

Raccord de rail/plaque de jointure
SPM8220 – choisir un fini agencé au 
cache-tringle. Raccord de rail et plaque 
de jointure sont incluses.
Note : chaque raccord nécessite deux supports.

1.5”

Raccord pour tringle-rail seulement
SPM8223 – 90J7001 White

Plaque pour support pour motorisé
BCW8194 – choisir un fini agencé 
au cache-tringle.
Note : 3 plaques pour support sont 
incluses avec le cache-tringle

1.625”

0.5”

3.25”

longueurs sur mesure système de tringle-rail seulement

comment passer une commande

Note : le poids maximal pouvant être supporté par la tringle-rail motorisée est de 100 lb sur 13 pieds. Pour les longueurs supérieures à 13 pieds, 
vous devez soustraire 2,5 lb pour chaque pied excédentaire. Il est possible de commander une tringle-rail jusqu’à une longueur maximale de 30 pieds.
*Les chariots maîtres comportent 3 boutons-pression chacun.
**Longueur sur mesure : cache-tringle et tringle-rail vendus au pied – 
minimum 3 pieds.
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1.375” 1.5” 2”

Politique de réclamation et de retour de marchandise :

• Toute réclamation doit être faite au plus tard 30 jours 
après la date de facturation. Passé ce délai, aucune 
réclamation ne sera acceptée.

• Aucune réclamation ne sera prise en compte pour toute 
valeur excédant celle de la facture, quelle que soit la 
nature de la réclamation.

• Erreur du client : plein montant du crédit moins 25 % 
pour frais de restockage et de transport. 

• Frais minimum de restockage de 50 $.

• Aucun retour de tringle coupée ne sera accepté.

• Toute vente de produits en liquidation est finale. 
Aucun retour ne sera accepté.

Annulation et retour de marchandise :
Toute commande de système motorisé est considérée une 
commande d’articles confectionnés sur mesure puisque les 
systèmes motorisés sont fabriqués selon des spécifications 
uniques à chaque commande. Toute annulation, modifica-
tion ou tout retour ne pourra être autorisé une fois que la
commande aura été traitée.

Il est nécessaire d’obtenir un numéro d'autorisation pour 
tout retour de marchandise et JF Fabrics effectuera le
nécessaire pour le ramassage de la marchandise retournée.
Des frais de restockage de 25 % ou d'un minimum de 50 $
s’appliqueront. Les marchandises doivent être soigneuse-
ment emballées dans leur état d’origine (intactes ou à 
l’état neuf) afin d’être créditées.

P R É S E N T O I R  D E  C O M P T O I R

Renforcer l’effet en magasin de votre catalogue d’accessoires de
draperie à l’aide d’un présentoir de comptoir (vendu séparément).
Code d’article J7002. Prix d’achat : 100 $ ch.

ELEGANT GLIDE renseignements généraux sur les accessoires de draperie et les présentoirs de comptoir

15.375”

4.5”

12”

Ripplefold® est une marque déposée de Kirsch.

La collection d’accessoires de draperie Elegant Glide
offre deux systèmes d’ouverture de rideaux – par 
tirage manuel ou motorisé – Ripplefold® et pour 
tête plissée ainsi que des anneaux ouverts, selon les 
besoins particuliers de chaque installation. 
Ce catalogue interactif vous aidera dans la prise de 
vos mesures et dans l’exécution de vos installations. 
Vous n’avez qu’à télécharger l’appli JF pour 
déverrouiller la vidéo ou consulter notre site à 
jffabrics.com. Pour obtenir de l’aide, communiquez
avec votre représentant JF.

Éléments importants :
Veuillez noter qu’en raison de l’assemblage sur mesure 
nécessaire pour l’installation des systèmes motorisés, 
il faut calculer un délai de 2 à 3 semaines pour leur 
livraison. La couleur des pièces fournies avec les 
systèmes de tringle-rail en métal ne peut être changée. 
Les options pour les moteurs sont : moteur avec 
alimentation par pile ou moteur rechargeable. 
L’alimentation par câble électrique n’est pas offerte. 

Installation :
Service professionnel d’installation nécessaire.

Contrat :
La gamme d’accessoires de draperie Elegant Glide 
est polyvalente et utilisée couramment dans les 
installations commerciales. Communiquez avec votre 
représentant pour obtenir un devis.

Commande :
Toujours inscrire le code d’article et le code du fini.

Expédition : Les commandes pour le Canada sont 
expédiées FAB d’Oakville, ON.
Les commandes pour les États-Unis sont expédiées
FAB de Tonawanda, NY.



Échantillons uniquement à titre de référence pour la couleur 
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95J7001 – Platinum Gold

33J7001 – Brushed Silver

94J7001 – Ash 92J7001 – Stone 12J7001 – Pickled Oak

34J7001 – Chestnut 38J7001 – Chocolate 99J7001 – Ebony

17J7001 – Brass96J7001 – Titanium

97J7001 – Brushed Bronze 98J7001 – Graphite



toujours en stock expédition le jour même


